
Engineering the world’s best visual solutions

スモールサイズで驚異のパフォーマンスを実現した
次世代ビデオウォールコントローラ

Datapath iolite 12i
Advanced Graphics Display Technology

■薄型スモールサイズ
Datapath iolite 12i はスモールサイズながら最大 12K2K 相当
の出力が可能な
次世代ビデオウォールコントローラです。デスクサイドやコン
ソールへの設置は
もちろん、付属の専用金具を使用することでラックへのマウン
トにも対応します。

■特徴
・スモールサイズで超低騒音
・ラックマウント対応（専用金具付属）
・12 系統の HDMI 出力端子と 3 系統の
   DisplayPort 出力端子を内蔵

・PCI Express 3.0 x4 スロットを 2 スロット搭載

■出力の構成
Datapath iolite 12i はアプリケーションと要件に応じて HDMI
出力と DisplayPort 出力の多様な組み合わせを可能にします。
サポートされている構成は下記の通りです。

各 DisplayPort 出力を使用するごとに HDMI 出力 4 系統が置
き換えられます。HDMI 出力はグループ化され、HDMI 出力 
1-4 は DisplayPort 1 とリンクしています。同様に、HDMI 出力 
5-8 は DisplayPort 2 と、HDMI 出力 9-12 は DisplayPort 3 と
リンクしています。
※各グループの HDMI 出力は同じ解像度で動作するように設定する必要があります。

スモールサイズで驚異のパフォーマンス。次世代ビデオウォールコントローラ

DisplayPort 出力
0
1
2
3

利用可能な HDMI 出力
12
8
4
0



Compact Video Wall Controller Solution

お問い合わせ先

ELSA （エルザ） は、テクノロジージョイント株式会社の登録商標です。 その他の商品名は各社の商標または登録商標です。 仕様などは改良のため、予告なしに変更されることが
あります。 本カタログの掲載内容は2018年5月現在の情報です。

http://www.elsa-jp.co.jp
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427 x 296 x 90 mm（ラックマント金具含まず）/ 10kg（梱包重量 15kg）
標準 : Intel Core i5 / オプション : Intel Core i7
標準 : 8GB / オプション：16GB
2 x PCI Express 3.0 x4
VisionSC-DP2：DisplayPort 2ch 搭載、1ch の最大キャプチャ解像度 4096x2160p @ 60Hz
VisionSC-HD4+：HDMI / DVI 4ch 搭載、1ch の最大キャプチャ解像度 3840x2160p @ 30Hz
VisionSC-SDI4：3G-SDI 4ch 搭載、1ch の最大キャプチャ解像度 1920x1080p @ 60Hz
VisionAV-HD：3ch 同時キャプチャ対応、1ch の最大キャプチャ解像度 1920x1080p @ 60Hz
VisionSD8：PAL / NTSC / SECAM / S-Video サポート、8ch 同時キャプチャ対応
ActiveSQX：ビデオストリームデコードカード、最大 50 ストリームの同時デコード可能
標準：128 GB SSD / オプション：1 TB HDD 増設
ATX 250 W
Windows 10 LTSB
4 x USB 3.0 ( 背面 )
2 x USB 2.0 ( 前面 )
2 x ギガビット LAN 端子
オプション (USB アダプタ )
3 年間
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フル機能のビデオウォールコントロールソフトウェア『Wall Controll 10』

Datapath iolite 12i は Datapath WallControl 10 をサポートし
ています。Datapath WallControl 10 を使用することで、ビデ
オウォールの任意の位置に映像ソースを簡単に配置することが
できます。
作成したレイアウトは保存していつでも呼び出し可能です。ま
た、任意の間隔で映像ソースをローテーションで切り替えるカ
ルーセルを設定することができます。 Datapath WallControl 

製品仕様

固定構成

Datapath 社について
イギリスのダービーに本社を置くDatapath 社は、コンピュータグラフィックスとビデオウォールディスプレイ技術の分野において世界トップレベルの技術を
有するリーディングカンパニーです。1982 年の創立より「Excellence by Design」という企業理念のもと、ハードウェアとソフトウェア（ドライバ）双方の設計
や開発により、世界各国の様々な主要機関のプロジェクトに携わっています。
http://www.datapath.co.uk/

10 Pro では複数のビデオウォールを単一のシステムで制御す
るように構成できます。管理者はビデオウォールごとに
多数のユーザ権限を割り当てられます。各ユーザに対してソー
ス、ローカルビデオ、レイアウト、およびテンプレートへの異
なるアクセス権限を割り当てることが可能です。

■アップグレードオプション

Datapath iolite 12i は Intel Core i5 プロセッサ、128 GB SSD 
ストレージ、8 GB メモリを標準搭載しています。
アップグレードオプションにより Intel Core i7 プロセッサ、大
容量 HDD、16 GB メモリを搭載可能です。


